
SFS-Foliebassin

STEFOS OPSLAGSYSTEMEN

Wopereis Stefos Opslagsystemen / Wopereis RVS
Vlijtstraat 9, 7005 BN Doetinchem
Postbus 463, 7000 AL Doetinchem

Telefoon: 0314 - 369 225
Mobiel: 06 - 317 748 54

 E-mail: info.stefos@wopereis.nl
Website: www.stefos.nl

	 	

		SFS-Foliebassin		
Landbouw	

	Kiwa	/	Komo	gecertificeerd	systeem
	

Vlijtstraat	9	7005	BN	Doetinchem				Telefoon	0314	–	369	225	Mobiel	06	–	31774854	
Postbus	463	7000	AL	Doetinchem				www.stefos.nl	e-mail:	info.stefos@wopereis.nl	

	 	
	

SFS-Foliebassin	met	drijfkleed	
(Kiwa	certificaatnummer	K	95942-2)		
SFS-Foliebassin	voor	o.a.	voor	mestopslag.	Het	SFS-Foliebassin	
wordt	standaard	uitgevoerd	met	een	drijvende	afdekking.	Het	
is	een	voordelige	en	betrouwbare	oplossing	voor	uw	
mestopslag.		
	

Certificering	Kiwa	/	Komo	Attest	
Wij	zijn	één	van	de	weinige	leveranciers	met	een		Kiwa	/	Komo	
certificaat	op	onze	systemen.	E.e.a.	volgens	Eurocode.	U	kunt	
onze	certificaten	vinden	op	de	website	van	Kiwa	onder	BRL	
2342.		
	

Garantie	en	referentieperiode	
	SFS-Foliesystemen:	
- 10	jaar	afbouwende	garantie	bij	certificering	
- 5	jaar	afbouwende	garantie	zonder	certificering	
- 10	jaar	referentieperiode	(minimale	gebruiksduur	bij	

normale	omstandigheden)	
Betonsilo’s:	
- 10	jaar	volledige	garantie	
		
Wettelijk	verplichte	keuringsvereisten	
					SFS-Foliesystemen:	
- 1e	keer	na	10	jaar	bij	certificering	
- 1e	keer	na	5	jaar	zonder	certificering	

Betonsilo’s:		
- 1e	keer	na	20	jaar	bij	certificering	
- 1e	keer	na	10	jaar	zonder	certificering	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Uitvoering		
Het	SFS-Foliebassin	is	maatwerk	en	in	alle	afmetingen	
leverbaar.	Er	is	een	onbeperkte	inhoud	mogelijk.	Voorbeeld	
voor	een	standaard	gecertificeerd	systeem	is;	een	onder-
afdichting	die	wordt	uitgevoerd	in	Fecatex	1	mm.	PVC	en	de	
drijvende	afdekking	wordt	uitgevoerd	in	Genatex	850	gr.	m²	
bewapende	PVC	folie.	De	buitenkant	van	de	dijk	kan	
bekleed	worden	met	taludbescherming,	waardoor	de	dijken	
niet	meer	begroeien.	Een	hekwerk	van	1.80m.	hoog	is	
wettelijk	verplicht,	dit	hekwerk	kunnen	wij	meeleveren	en	
of	plaatsen.	Alle	gewenste	leidingsystemen	kunnen	worden	
geleverd.	Het	SFS-Foliebassin	kunnen	wij	ook	uitvoeren	in	
alle	voorkomende	types	folies	geschikt	voor	mestopslag.		
	

Mixmogelijkheden	
- SFS-bassinmixer	speciaal	ontworpen	voor	de	

grotere	foliebassins	en	bassins	met	moeilijk	te	
mixen	mest.		

- Mix-luik	waardoor	gemixt	kan	worden	met	externe	
propeller	mixers	

- Rondpompsysteem	d.m.v.	spuitkoppen	en	met	
behulp	van	een	verdringerpomp.		

	

Alles	onder	één	dak	
Wij	plannen	alles	zelf,	dat	betekent	extra	controle	op	
kwaliteit	en	plaatsing	binnen	de	gestelde	termijnen.	
Milieumeldingen	/	vergunningen	en	eventueel	
omgevingsvergunningen	worden	uiteraard	ook	door	ons	
verzorgd.	Onze	werkwijze	garandeert	een	zo	vlot	mogelijke	
doorlooptijd	van	offerte	tot	realisatie.	Wij	nemen	uw	
zorgen	hierin	weg	van	a	tot	z.			
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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, 
welke op verzoek aan u kunnen worden toegezonden.

SFS-Foliebassin met drijfkleed
(Kiwa certificaatnummer K 95942-2) 
SFS-Foliebassin voor o.a. voor mestopslag. Het SFS-
Foliebassin wordt standaard uitgevoerd met een drijvende 
afdekking. Het is een voordelige en betrouwbare oplossing 
voor uw mestopslag. 

Certificering Kiwa / Komo Attest
Wij zijn één van de weinige leveranciers met een  
Kiwa / Komo certificaat op onze systemen. E.e.a. 
volgens Eurocode. U kunt onze certificaten vinden 
op de website van Kiwa onder BRL 2342. 

Garantie en referentieperiode SFS-Foliesystemen:
- 10 jaar afbouwende garantie bij certificering
- 5 jaar afbouwende garantie zonder certificering
- 10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur 
 bij normale omstandigheden)

Betonsilo’s:
10 jaar volledige garantie.

Wettelijk verplichte keuringsvereisten SFS-Foliesystemen:
- 1e keer na 10 jaar bij certificering
- 1e keer na 5 jaar zonder certificering

Betonsilo’s: 
- 1e keer na 20 jaar bij certificering
- 1e keer na 10 jaar zonder certificering

Uitvoering:
Het SFS-Foliebassin is maatwerk en in alle afmetingen 
leverbaar. Er is een onbeperkte inhoud mogelijk. Voorbeeld 
voor een standaard gecertificeerd systeem is; een onder-
afdichting die wordt uitgevoerd in Fecatex 1 mm. PVC en 
de drijvende afdekking wordt uitgevoerd in Genatex 850 
gr. m² bewapende PVC folie. De buitenkant van de dijk kan 
bekleed worden met taludbescherming, waardoor de dijken 
niet meer begroeien. Een hekwerk van 1.80m. hoog is 
wettelijk verplicht, dit hekwerk kunnen wij meeleveren en 
of plaatsen. Alle gewenste leidingsystemen kunnen worden 
geleverd. Het SFS-Foliebassin kunnen wij ook uitvoeren in 
alle voorkomende types folies geschikt voor mestopslag. 

Mixmogelijkheden:
- SFS-bassinmixer speciaal ontworpen voor de grotere   
 foliebassins en bassins met moeilijk te mixen mest. 
- Mix-luik waardoor gemixt kan worden met externe 
 propeller mixers
- Rondpompsysteem d.m.v. spuitkoppen en met behulp   
 van een verdringerpomp. 

Alles onder één dak.
Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op 
kwaliteit en plaatsing binnen de gestelde termijnen. 
Milieumeldingen / vergunningen en eventueel omgevings-
vergunningen worden uiteraard ook door ons verzorgd. 
Onze werkwijze garandeert een zo vlot mogelijke door-
looptijd van offerte tot realisatie. Wij nemen uw zorgen 
hierin weg van a tot z.  


