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SFS-Drijfkleed	
(Kiwa	mee-gecertificeerd	op	nummer	K	95943-2)		
Het	SFS-drijfkleed	is	een	voordelig	alternatief	voor	een	
spankap	op	uw	opslagsysteem.	Het	SFS-Drijfkleed	is	
toepasbaar	op	alle	ronde	opslagsystemen	tot	Ø	35	m.	
Het	is	een	duurzaam	alternatief	als	uw	opslagsysteem	
niet	sterk	genoeg	is	om	een	spankap	te	dragen.		

	

Certificering	Kiwa	/	Komo	Attest	
Wij	zijn	één	van	de	weinige	leveranciers	met	een		Kiwa	/	
Komo	certificaat	op	onze	systemen.	E.e.a.	volgens	
Eurocode.	U	kunt	onze	certificaten	vinden	op	de	website	
van	Kiwa	onder	BRL	2342.	Het	SFS-Drijfkleed	maakt	
tevens	onderdeel	uit	van	het	SFS-Silo	Systeem.	

	

Garantie	en	referentieperiode	
	SFS-Foliesystemen:	
- 10	jaar	afbouwende	garantie	bij	certificering	
- 5	jaar	afbouwende	garantie	zonder	certificering	
- 10	jaar	referentieperiode	(minimale	gebruiksduur	

bij	normale	omstandigheden)	
Betonsilo’s:		
- 10	jaar	volledige	garantie	
		
Wettelijk	verplichte	keuringsvereisten	
					SFS-Foliesystemen:	
- 1e	keer	na	10	jaar	bij	certificering	
- 1e	keer	na	5	jaar	zonder	certificering	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Betonsilo’s:		
- 1e	keer	na	20	jaar	bij	certificering	
- 1e	keer	na	10	jaar	zonder	certificering	
		

Uitvoering:	
De	SFS-Drijfkleden	worden	vervaardigd	op	grond	
van	uw	specificaties.	U	kunt	er	voor	kiezen	om	een	
mixluik	in	het	drijfkleed	te	plaatsen.	Het	is	
maatwerk	dat	door	professionals	in	korte	tijd	
geplaatst	kan	worden.	
	

Technische	gegevens:	
Folie:		 	-	Standaard	bewapend	PVC	Folie	850	gr.	

m²,	maar	in	meerdere	soorten	folies	
verkrijgbaar.	

Drijfkleedbuis:	 -	Slagvaste	PVC	drukbuis	160	mm.	
	

Mixmogelijkheden:		
- Mixluik,	t.b.v.	propellermixer.		
- Verdraaibare	RVS	spuitkop,	vanaf	zijkant	te	bedienen.	
- Mixer	door	de	wand		
- Elektrische	mixer			

	

Alles	onder	één	dak	
Wij	plannen	alles	zelf,	dat	betekent	extra	controle	op	
kwaliteit	en	plaatsing	binnen	de	gestelde	termijnen.	
Milieumeldingen	/	vergunningen	en	eventueel	
omgevingsvergunningen	worden	uiteraard	ook	door	ons	
verzorgd.	Onze	werkwijze	garandeert	een	zo	vlot	
mogelijke	doorlooptijd	van	offerte	tot	realisatie.	Wij	
nemen	uw	zorgen	hierin	weg	van	a	tot	z.			
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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, 
welke op verzoek aan u kunnen worden toegezonden.

SFS-Drijfkleed
(Kiwa mee-gecertificeerd op nummer K 95943-2)
Het SFS-drijfkleed is een voordelig alternatief voor een 
spankap op uw opslagsysteem. Het SFS-Drijfkleed is 
toepasbaar op alle ronde opslagsystemen tot Ø 35 m. 
Het is een duurzaam alternatief als uw opslagsysteem niet 
sterk genoeg is om een spankap te dragen. 

Certificering Kiwa / Komo Attest
Wij zijn één van de weinige leveranciers met 
een  Kiwa / Komo certificaat op onze systemen. 
E.e.a. volgens Eurocode. U kunt onze certificaten 
vinden op de website van Kiwa onder BRL 2342. 
Het SFS-Drijfkleed maakt tevens onderdeel uit van 
het SFS-Silo Systeem.

Garantie en referentieperiode SFS-Foliesystemen:
-	 10 jaar afbouwende garantie bij certificering
-	 5 jaar afbouwende garantie zonder certificering
-	 10 jaar referentieperiode (minimale gebruiksduur 
	 bij normale omstandigheden)

Betonsilo’s:
10 jaar volledige garantie.

Wettelijk verplichte keuringsvereisten SFS-Foliesystemen:
-	 1e keer na 10 jaar bij certificering
-	 1e keer na 5 jaar zonder certificering

Betonsilo’s: 
-	 1e keer na 20 jaar bij certificering
-	 1e keer na 10 jaar zonder certificering

Uitvoering:
De SFS-Drijfkleden worden vervaardigd op grond van uw 
specificaties. U kunt er voor kiezen om een mixluik in 
het drijfkleed te plaatsen. Het is maatwerk dat door 
professionals in korte tijd geplaatst kan worden.

Technische gegevens:
Folie:                 -	 Standaard bewapend PVC Folie 
			   850 gr. m², maar in meerdere soorten 		
			   folies verkrijgbaar.
Drijfkleedbuis: - 	Slagvaste PVC drukbuis 160 mm.

Mixmogelijkheden:
-	 Mixluik, t.b.v. propellermixer. 
-	 Verdraaibare RVS spuitkop, vanaf zijkant te bedienen.
-	 Mixer door de wand 
-	 Elektrische mixer  

Alles onder één dak.
Wij plannen alles zelf, dat betekent extra controle op 
kwaliteit en plaatsing binnen de gestelde termijnen. 
Milieumeldingen / vergunningen en eventueel omgevings-
vergunningen worden uiteraard ook door ons verzorgd. 
Onze werkwijze garandeert een zo vlot mogelijke door-
looptijd van offerte tot realisatie. Wij nemen uw zorgen 
hierin weg van a tot z.  


